Radiolex.

OBUDOWY | ROZDZIELNICE

power :
solutions




Zasilanie rezerwowe - UPS

Urzadzenia tego typu stosowane sa najczesciej do zasilania komputeréw, a zwtaszcza serwerdw. Dzieki ich zastosowaniu, w przypadku awarii zasilania
zmniejsza sie ryzyko utraty danych znajdujgcych sie aktualnie w pamieci operacyjnej komputera, a nawet uszkodzenia urzadzen pamieci masowe;.
Urzadzenia typu UPS znajdujg takze zastosowanie w przypadku koniecznosci bezawaryjnej pracy innych urzadzen, np. urzadzen medycznych.

Seria PRO2000 Stand by
350VA-1500VA

Zastosowanie:
PC, stacja robocza, drukarki

Wiasciwosci:
. Szerokie okno napiecia wejsciowego
Wzmacnianie i obcinanie AVR
Funkcja startu na zimno
Inteligentne sterowanie jednostkg centralng (CPU)
Technologia SMD w przestrzeni zachowywania
Ochrona przed zwarciem i przecigzeniem
Funkcje alarmowe zaréwno dzwiekowa jak i Lampki Wskaznikowe
Ochrona przed nadmiernym natadowaniem, gtebokim roztadowaniem
i zautomatyzowana regulacja pragdu tadowania
9. Szeroki zakres czestotliwosci wejsciowej i zgodnos$¢ z matymi Generatorami
10. Inteligentne zarzadzanie baterig
11. Komunikacja bezprgdowa z oprogramowaniem kontrolnym
12. Opcjonalne ztacze RS232 i USB

PNOGAON

MEMOPOWER Online UPS 1-fazowy
1-3KVA

Wspétczynnik mocy: 0,7

Zastosowanie:

Osrodek obliczeniowy, osrodek sieciowy, system komunikacyjny,
system automatycznego sterowania

Wiasciwosci:

. Bezposrednia-obukierunkowa konwersja (PFC)

. W pefni cyfrowe sterowanie (DSP) (Cyfrowe Przetwarzanie Sygnatu)
. Ekonomiczny tryb dziatania (ECO)

. Szeroki zakres napiecia wejsciowego

. Samotestujacy przy uruchamianiu

. Start na zimno (DC)

. Ochrona wielofunkcyjna

. Nastawialne obejscie wejsciowe

. Przemienne wykrywanie wlotu przewodu zerowego i pod napieciem
. Mozliwos¢ rozbudowy przyrzadu do tadowania

. Port USB (opcjonalny), USB ma automatyczny priorytet, gdy USB

i RS232 wystepujg razem
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MEMOPOWER RT Online UPS 1-fazowy 19“ RACK
1-3KVA

Wspétczynnik mocy: 0,7

Zastosowanie:

PC, stacja robocza, stacja sieciowa, SOHO,
serwer, wyposazenie przemystowe,
wyposazenie medyczne lub inny uktad krytyczny

Wiasciwosci:

. Bezposrednia-obukierunkowa konwersja (PFC)

W petni cyfrowe sterowanie (DSP) (Cyfrowe Przetwarzanie Sygnatu)
. Ekonomiczny tryb dziatania (ECO)

Szeroki zakres napiecia wejsciowego

. Samotestujacy przy uruchamianiu UPS

Start na zimno (DC)

. Funkcja obnizania mocy wtérnej

. Ochrona wielofunkcyjna

. Nastawialne obejscie wejsciowe

10. Przemienne wykrywanie wlotu przewodu zerowego i pod napieciem
11. Przyrzad do tadowania moze by¢ rozbudowywany

12. Rézne opcje wyposazenia dodatkowego, inteligentne zarzadzanie
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Baterie

Kompleksowo dostarczamy baterie i zasilanie wszystkich typdw, takich jak technologie akumulatoréw kwasowo-otowiowych, niklowo-kadmowych, litowe
i alkaliczne. Oprocz importu i dystrybucji dopasowujemy akumulatory do przemystu naftowego, producentéw energii, zdrowia, przemystu ladowego

i sektora IT.

Baterie serii CP&FM

Baterie te przeznaczone sg do ogodlnego zastosowania w aplikacjach takich jak UPS,
telekomunikacyjnych i narzedziach elektrycznych.

Baterie zgodne s3 z najbardziej popularnymi miedzynarodowymi standardami,

takie jak IEC896-2, BS6290-4.

Baterie serii EB

Akumulatory z serii Eurobattery sg niezwykle przyjazne dla srodowiska.
Seria EB przeznaczone sg do rozruchu silnika, bezprzerwowego
zasilania, systemow telekomunikacyjnych elektronicznych kas,
elektroniczny sprzet do badan, sprzet morski, systeméw zasilania
energig stoneczna.

Baterie serii CT

Stosowane gténie w obszarze komunikacji, co jest nowoscig w zakresie projektowania.
Zajmujg wiodaca pozycje w tej branzy na catym Swiecie.




Przeksztaltniki

Seria obejmuje modele z 12 i 24 V wyjscie z 6W do 350W

Przetwornica napiecia, nazywana takze konwerterem mocy lub przeksztattnikiem napiecia
— urzadzenie elektryczne lub elektromechaniczne pozwalajace na zasilanie odbiornikow
energii elektrycznej z uktadow zasilajacych, ktérych parametry pradowo-napigeciowe

nie pozwalajg na bezposrednie potaczenie z odbiornikiem. Zadaniem konwertera mocy
jest zmiana wartosci prgdu i napiecia w sposéb odpowiadajacy wymaganiom zasilanego
odbiornika, z mozliwie najmniejszymi stratami mocy.

Niskie straty mocy sg rownoznaczne z wysoka sprawnoscig konwertera.

AC/DC
Ozaczenie .

typu Input VAC Output VDC Output A Wymiary
HF60WSL12 | 115V/230V 12 5 160x98x40
HF60WSL24 | 115V/230V 24 2,5 160x98x40
HF100WSF12| 115V/230V 12 8,5 199x98x40
HF100WSF24| 115V/230V 24 4,2 199x98x40
HF150WSF12| 115V/230V 12 12,5 199x110x50
HF150WSF24| 115V/230V 24 6,3 199x110x50
HF240WSF12| 115V/230V 12 20 199x110x50
HF240WSF24| 115V/230V 24 10 199x110x50
HF350WSF12| 115V/230V 12 29 229x115x50
HF350WSF24| 115V/230V 24 14,6 229x115x50

DC/DC - Oddzielone elektrycznie

Nene At Ozaczenie .
W s typu Input VAC Output VDC | Output A Wymiary
W
AL 1

] HFB60W-SD24-12 24 12 5 160x98x40
g HFB60W-SD24-24 24 24 2,5 160x98x40
HF100W-SD24-12 24 12 8,5 199x98x40
HF100W-SD24-24 24 24 4,2 199x98x40
HF150W-SD24-12 24 12 12,5 199x110x50
HF150W-SD24-24 24 24 6,3 199x110x50
HF240W-SD24-12 24 12 20 229x115x50
HF240W-SD24-24 24 24 10 229x115x50




Przyktadowe rozwigzania
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e-mail: radiolex@radiolex.pl
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